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LFZ-CXX Installation Diagram

 Specifications  Specifications

C系列张力检测器采用全桥式检测方式，用于测量张力大小。内部采用特殊材

料，能有效的减少测量中的误差,超过了国内外的同类检测器。可以通过法兰

式、轴台式安装。由于外形小巧，可以广泛的应用于各种卷取设备上。

C系列张力检测器卷材通过张力辊时，施加在张力辊上的力，根据所承受的力

的大小，检测器给出与之成正比的电压信号。重复精密度高，无滞后现象。其输

出的信号可供多种张力控制器使用。

激励电压 (VDC)

张力输出信号

检测精度

检测原理

检测类型

系统误差

10VDC

0~20mV / 0~10V

0.2%

应变片电桥

全桥式

（迟滞性、重复性、线性误差）：

小于最终测量值的±0.5%

应变片阻值（Ω）
最大过载能力

灵敏度（电压输出）

环境温度

环境湿度

温度漂移

350

150%

通常1.6mV/V

-38~+55℃
95R.H.

0.011%/℃

 Other

 Product Dimension

Product Overview载荷等级计算公式

图1： 负载合力方向为水平方向
额定荷重=2TCOSα

注： FT=因卷材张力而使卷轴受到的压

力

        G=辊重

图2： 负载合力方向向下
额定荷重=2TCOSα+G/2COSβ

注： β=合力方向与竖直方向间的夹角

        T=卷材的最大张力

        材料夹角一般不超过150°

图3： 负载合力方向向上
额定荷重=2TCOSα-G/2COSβ

注：可根据客户要求定制

型号
额定荷重

(KG)

尺寸（mm)
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A           B           C             D           E          F           G           H           I             J

0~15

0~25

0~50
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0~25

0~50

0~100

0~150

0~200

0~250

0~100

0~200

0~300

0~400

0~500

0~600

0~700

0~800

0~900

0~1000

23

23

85

118

208

50

60

80

35/40

47/52

110/90

5

5.5

6

24

25

44

64

67

122

3

3

3

72

90

183

Ø10-6.5

Ø14-8.5

Ø19-125

LFZ-C85-15

LFZ-C85-25

LFZ-C85-50

LFZ-C85-100

LFZ-C85-150

LFZ-C120-25

LFZ-C120-50

LFZ-C120-100

LFZ-C120-150

LFZ-C120-200

LFZ-C120-250

LFZ-C210-100

LFZ-C210-200

LFZ-C210-300

LFZ-C210-400

LFZ-C210-500

LFZ-C210-600

LFZ-C210-700

LFZ-C210-800

LFZ-C210-900

LFZ-C210-1000


